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3 p -  espessura do elemento no nó p; 
b -  fo rça  de corpo prescrita;
Bl -  m atriz deformação-deslocamento linear;
Bq -  m atriz deformação-deslocamento não linear;
<y
B -  m atriz deformação-deslocamento de estabilização;
d -  graus de liberdade globais de translação;
d’ -  graus de liberdade locais de translação;
D -  rig idez de flexão;
D -  m atriz de propriedades materiais;
KD -  matriz de coeficientes de estabilização; 
e -  vetores de base do sistema global;
■
■ K, f*-, r
e ’ -  vetores,.de base do sistema nodal;
e -  vetores de base do sistema local;
E -  módulo de elasticidade;
f ’ -  forças de estabilização;
F -  tensor gradiente de deformação;
"F -  vetor de reações internas na configuração q ' " ’ ;
G - módulo de elasticidade transversal;
G,H,R,S,T,V -  matrizes d^ mudança de base;
h -  vetor de modos í^ ú r io s ;
h -  espessura;
I -  momento de inér^a;
I -  matriz identidad^;■í
J -  determinante da matri^’ jacobiana em coordenadas globais; 
J’ -  determinante da m atriz jacobianá «Hri coordenadas locais;
k -  fa to r  de correção para distribuição das tensões cisalhantes;
Kl -  m atriz de rig idez linear;
K(j -  m atriz de rig idez geométrica;
-  m atriz de estabilização;
1 ,, m,, n, -  cossenos diretores;
n -  normal unitária à superfície do domínio;
Np -  função de interpolação do nó p;
-  ponto genérico do domínio de interesse, na configuração 
q -  carregamento distribuído; 
r ,s ,t -  coordenadas naturais;
"R -  vetor carregamento na configuração 6 " ’ ;
S -  fron teira  do domínio de interesse;
S -  segundo tensor tensão de P io la -K irchhoff;
s -  vetor da base ortogonal para construção do operador de estabilização; 
t -  tração superficial prescrita; 
u -  deslocamentos globais;
U ’ -  v e to r ‘deslocamento da normal ao nó p; 
p
U -  energia de deformação;
V -  porção do domínio de interesse;
°x  -  coordenadas da configuração inicial;
‘ x -  coordenadas no sistema global de um ponto em uma configuração conhecida;
-  coordenadas no sistema global de um ponto em uma configuração a determinar;
/s
X -  coordenadas no sistema nodal; 
x ’ -  coordenadas no sistema local;
Wj -  trabalho virtual interno;
Wj; -  trabalho virtual externo;
Z  -  normal nodal unitária.
a,p -  pontos de integração numérica;
5 -  variação de uma grandeza;
y -  operador de estabilização;
Ad -  vetor de graus de liberdade globais;
Ad’ -  vetor de graus de liberdade locais;
Ae -  tensor incremento de deformação de Green-Lagrange; 
yAc -  incremento de deformação de estabilização;
Ae -  incremento linear de deformação em coordenadas globais;
Ae -  incremento linear de deformação em coordenada locais;
Ae’ -  incremento linear de deformação em coordenadas locais;
Atj -  incremento não linear de deformação;
AS -  incremento do segundo tensor tensão de P iola-K irchhoff;
Au -  incremento de deslocamento em coordenadas globais;
Au’ -  incremento de deslocamento em coordenadas loca is;'
Acr  ^ -  incremento de tensão de estabilização;
e -  tensor deformação de Green-Lagrange;
e -  deformação generalizada de estabilização;
H -  curvatura;
f  -  coeficiente de Poisson;
p -  massa especifica;
0- -  tensor tensão de Cauchy;
<r -  tensão generalizada de estabilização.
-  configuração de um dado domínio de interesse.
2- LETRAS GREGAS
Resum o
Neste trabalho é desenvolvido um elemento fin ito  de casca adequado ao estudo de 
problemas não lineares envolvendo grandes rotações e deslocamentos.
Foi escolhido um elemento fin ito  isoparamétrico biquadrático de 9 nós baseado 
no Princípio dos Trabalhos Virtuais. A excessiva rigidez à flexão  inerente a este 
elemento é eliminada pela subintegração das matrizes de rig idez e os modos espúrios 
de energia zero daí decorrentes são estabilizados pela introdução de um operador 
matemático especialmente construído.
Para verifica r a eficiência e a versatilidade do elemento implementado, foram 
estudados casos de placas, tiras, vigas e cascas. Os resultados mostram bom desempe­
nho do elemento, confirmando a robustez de sua formulação.
A b s t r a c t
In this work a shell fin ite  element fo r  the study o f nonlinear problems 
undergoing large rotations and displacements is developed.
For this purpose, a displacement-based nine-node biquadratic isoparametrlc 
element was selected. The excessive stiffness inherent to this element is avoided by 
the subintegration o f the stiffness matrices, and the resulting spurious zero energy 
modes are stabilized by the introduction o f a mathematical operator specially 
constructed.




As estruturas de cascas têm uma ampla gama de aplicações industriais. P ro jetis­
tas das áreas nuclear, aeroespacial e petroquímica, entre outras, estão constante­
mente envolvidos no cálculo de componentes como vasos de pressão, silos, asas de 
aeronaves, trocadores de calor, compressores, etc, onde preponderam elementos tipo 
casca. Não raro, algumas destas estruturas terão ainda de utilizar em seu dimensio- 
namento teorias que usam hipóteses de cálculo prevendo grandes deslocamentos ou ro­
tações, casos em que a Elasticidade Linear fornece resultados imprecisos ou mesmo 
completamente incorretos.
Neste trabalho, desenvolve-se um elemento fin ito  biquadrático degenerado isopa- 
ramétrico de 9 nós para problemas de não linearidade geométrica. Para evitar a ex­
cessiva rigidez à flexão inerente a este elemento, ou seja, o travamento 
("locking"), usa-se o método da subintegração e, para eliminação dos modos falsos de 
deformação d^orren tes, fa z-se  sua estabilização por meio de um operador matemático 
especialmente construído.
1.1 Histórico e pesquisa bibliográfica
As equações básicas que descrevem o comportamento de cascas elásticas foram 
obtidas de forma sistematizada inicialmente por Love [25,26], no fina i’ do século 
passado. Os postulados nos quais se baseou a teoria de Love, também conhecida como 
primeira aproximação de Love, preconizam que:
. a casca é fina, ou seja, sua espessura é muito pequena em comparação com seu 
menor raio de curvatura;
. as deflexões são pequenas, de ordem de grandeza in ferior à espessura;
. as tensões normais transversais não são consideradas;
. as normais à superfície média se mantém normais e inextensíveis durante a 
deformação.
A partir destes estudos, foram desenvolvidos trabalhos que resultarga^ em teori-
as de cascas nas quais um ou mais dos postulados anteriores são abandonados. Neste 
contexto, a teoria de Fiügge-Lur’ e-Byrne, desenvolvida independentemente por estes 
autores, relaxou a hipótese de que a casca era fina, retendo na relação 
deformaçâo-deslocamento os termos h/R. Reissner e t al. [27] propuseram uma teorlfi na 
qual os dois últimos postulados eram abandonados, permitindo a incorporação de e fe i­
tos de cisalhamento.
A utilização do método de elementos fin itos no estudo do- comportamento de cas­
cas resultou inicialmente em elementos cuja formoulação é baseada nas hipóteses de 
de Love. Estes logo se mostraram limitados, por se aplicarem somente a casos de cas­
cas finas e com cisalhamento desprezível: além disto, como as equações de equilíbrio 
resultantes são de quarta ordem, é requerida continuidade C*, o que implica funções 
de interpolação de maior ordem. Estes elementos podem ainda apresentar 
não-conformidade (descontinuidade de deslocamentos) e ausência de alguns movimentos 
de corpo rígido [29],
Na tentativa de superar estas limitações, desenvolveu-se o elemento degenerado, 
baseado nas premissas da teoria de Reissner. A geometria e o campo de deslocamentos 
são descritos em termos de variáveis da superfície média (coordenadas, translações e 
rotações), as equações de equilíbrio são equações ' diferenciais de segunda ordenri e, 
conseqüentemente, sua formulação requer apenas continuidade C°.
A formulação de elemento fin ito  degenerado fo i apresentada pela primeira vez 
por Ahmad .et:>^al [1], que, a partir de elementos tridimensionais quadráticos e
cúbicos de casca, construíram elementos de 9 e 12 nós onde, das hipóteses clássicas 
de Love, se conservou aquelas segundo as quais as normais à superfície média perma­
necem retas e as tensões normais transversais são desconsideradas.
/? ■ r \
Tais elementos, contudo, não apresentaram bons resultados para cascas finas, 
sendo excessivamente rígidos e com baixa taxa de convergência. Visando melhorar este 
comportamento, Z ien k iew ic z  et al. [2] introduziram o método da integração reduzida, 
aplicando-o a um elemento de 8 nós.
A partir destes estudos, diversos autores contribuíram para a melhoria e popu- 
larização dos elementos degenerados de casca. Bathe -e .Bolourchi [3] desenvolveram um 
elemento para não linearidade geométrica e de material, ápiicando-o para formulações 
lagrangiana atualizada e total. Surana [4], O liver e Onate [5] e Hsiao e Chen [6 J 
implementaram estratégias de atualização da geometria do elemento que permitem gran­
des rotações, o que possibilita o uso de relativamente poucos elementos em casos 
severos de não linearidade geométrica. M ilfo rd  e Schnobrich [7] fizeram  um estudo 
comparativo entre as estratégias de atualização baseadas em rotações incrementais e 
em rotações finitas, concluindo que não houve diferenças sign ificativas entre ambas 
nos casos que analisaram. Visando o aspecto da economia de tempo de processamento 
computacional, Z ien k iew ic z  et al. [2] e M ilfo rd  e Schnobrich [7] propuseram o uso de
integração explícita das matrizes no sentido da espessura do elemento.
Dois aspectos fundamentais para o bom desempenho dos elementos de casca basea­
dos na interpolação do campo de deslocamentos são a subintegração e o controle dos 
modos espúrios de energia zero. B icanic e Hinton [8 ] estudaram os modos espúrios que 
se desenvolvem em elementos bidimensionais de 4, 8 e 9 nós, em malhas de um ou mais 
elementos. Belytschko et al. [9-11] desenvolveram um método de estabilização 
aplicável a problemas não lineares, demonstrando, através do princípio variacional 
de Hu-Washizu, a consistência matemática do operador construído. Huang e Hinton [12] 
e Belytschko et al. [13] desenvolveram um elemento de 9 nós em que os modos espúrios 
são eliminados via interpolação da deformação.
Diversos outros autores obtiveram elementos de cascas com eliminação de trava- 
mento e modos espúrios, como Verhegghe e Pow ell (14], para casos bidimensionais, 
Briassoulis [15], que estudou malhas com apenas alguns elementos estabilizados e 
W hite e Abel [16], que obtiveram um elemento adequado a estudos de problemas com não 
linearidade geométrica e a casos de plastificação.
1.2 Definição do tema da dissertação
Tendo por base estes estudos, resolveu-se implementar um elemento de casca para 
problemas com não linearidade geométrica que não apresentasse como deficiência os 
fenômenos de travamento e modos falsos de energia zero.
Optou-se por um elemento degenerado devido a seu bom desempenho em casos de 
cascas finas, uma vez que, tendo apenas um nó na direção transversal, não ocorre 
singularidade nas matrizes de rigidez quando a espessura se torna pequena. A escolha
de um elemento de 9 nós, deveu-se a sua pequena sensibilidade à distorção (menor, por
, Z'':
exemplo, do que o elemento.,>biquadrático de 8 nós) e a opção por um elemento baseado
 ^ r\
nas premissas da teor^ia dê Reissner fo i fe ita  para acomodar os e fe itos ífde cisalha- 
mento.
CAPÍTULO 2
A b o r d a g e m  n ã o  l in e a r  d a  m e c â n ic a  d o  c o n t ín u o
Neste capítulo sSo descritos os principais eoneeltos envolvidos na análise não 
linear de um meio contínuo. Inicialmente, apresenta-se a formulação lagrangiana in­
crementai atualizada, abordagem adotada neste trabalho. Em seguida, definem-se as 
tensões, deformações e relações constitutivas empregadas e, por fim , o Princípio dos 
Trabalhos Virtuais, mostrando-se como, a partir dele, são obtidas as equações de 
equilíbrio incrementais.
2.1 Formulação lagrangiana atualizada
Uma classe de problemas de engenharia que freqüentemente se coloca em Análise Estru­
tural é o dimensionamento de peças e componentes utilizando teorias de elasticidade 
fin ita. Nestes" casos, a teoria clássica da Elasticidade Linear não se aplica, haven­
do necessidade de uma abordagem mais adequada, que leve em consideração a grande 
variação da geometria do domínio durante o processo de deformação. Exemplos de pro­
blemas não lineares são aqueles nos quais os ângulos de rotação não podem mais ser 
aproximados pelos respectivos senos ou, no caso de placas e cascas, as deflexões são 
maiores do que a metade de sua espessura.
As abordagens existentes se classificam segundo a configuração de referência 
que usam para descrever os parâmetros desejados. A formulação lagrangiana utiliza as 
coordenadas materiais (do estado indeformado), enquanto na formulação euleriana as 
grandezas são medidas em coordenadas espaciais (da configuração deformada). Ambas 
são conceitualmente corretas mas, em Elasticidade, a formulação lagrangiana é mais 
conveniente, por sua maior aproximação com os aspectos físicos dos problemas envol- 
■ vidos, uma vez que sempre existirá  um estado indeformado bem definido para o qual o 
corpo retornará quando retirado o carregamento. Situação oposta ocorre, por exemplo, 
em Mecânica dos Fluidos, onde a formulaçãp euleriana é preferivelm ente empregada.
Na formulação lagrangiana, duas estratégias podem ser usadas na escolha da con­
figuração onde as grandezas são medidas. Na primeira, o estado antes da aplicação do
carregamento é o de referência, tendo-se então a formulação lagrangiana total, en­
quanto na outra, a formulação lagrangiana incrementai atualizada, uma modificação é 
introduzida de form a que, sendo o carregamento total aplicado por passos, a configu­
ração de um estado intermediário já  conhecido é empregada como referência para de­
terminação do estado subseqüente. A Figura 1 apresenta um esquema desta formulação, 
onde n^ ^^ e são os estados inicial e final, uma posição de equilíbrio in­
term ediária conhecida e uma configuração incrementalmente próxima, a determ i­
nar.
No presente trabalho, emprega-se a formulação lagrangiana atualizada, por apre­
sentar termos mais simplificados nas matrizes resultantes de discretização das 
equações de equilíbrio.
Figura 1
Esquema da formulação lagrangiana atualizada
2.2 Tensões e deform ações
Na formulação lagrangiana atualizada, adotam-se algumas medidas de tensões e
deformações que permitem o mapeamento entre a configuração de referência q '(I) e a-
, (2)quela a determinar, Q
Tem-se, inicialmente, o tensor gradiente de deformação F, que incorpora as ro­






( 2 . 1)
onde *x e são as coordenadas em q '** e respectivamente.
Define-se em seguida o tensor deformação de Green-Lagrange medido em corde- 
nadas do estado tal que
2e = _ i _  (FT F -  I ) , 
2
( 2. 2 )
onde I é a m atriz identidade.
Sendo o incremento de deslocamento dado por
AUi = 2xj -  ix, , (2.3)
obtém-se, em termos de derivadas de deslocamentos, o tensor incremento de deformação 
de Green-Lagrange,




onde Au, = 
> J
0 tensor Ae é decomposto em uma parte linear,
Ae.i = Au, + AUj » j
(2.5)
e em uma não linear,
( 2. 6 )
Com relação às tensões, é necessário determinar-se a tensão de Cauchy em
V , com base nas coordenadas em Q . Esta atualização é fe ita  por meio do segundo 
tensor tensão de P io la-K irchhoff, sendo a relação entre eles dada por
2S = (detF) fT  2(7 F (2.7)
ou
„  ' mn ■''■j _ ,m  ■'■n
(2.8)
onde p é a massa específica.
A tensão de P io la-K irchhoff pode ser decomposta em
2S = V  + 2AS , (2.9)1 1
onde V  é a tensão de Cauchy no estado fi**' e o incremento de tensão de P io la-
Kirchhoff.
Devido à hipótese de tensões normais transversais nulas ((T33=0 ), o tensor 
tensão de Cauchy é expresso por
«^ 11 /^ 12 «^ 13
V  = <^21 <^ 22 ®'23 (2.10)
. «^ 31 0
Considerando-se que os estados de equilíbrio intermediários são tomados su fici­
entemente próximos, a seguinte relação constitutiva incrementai linearizada é esta­
belecida;
2AS,j -  Ae,j, . ( 2 . 11)
•  ^ ^










onde V é 0 coeficiente de Poisson, E e G os módulos de elasticidade e k o fa to r de 
correção para distribuição das tensões cisalhantes, tomado igual a 5/6, de acordo
com a teoria de Reissner.
A definição de D como uma m atriz de quinta ordem pressupõe que ^AS e Ag sejam 
arranjados na form a vetorial, como se segue:
2AS = ^ASj, ^AS22
Ae =
T
Agj, Ae 22 Ac A e ,o  Ae 13
(2.13)
2.3 P rin c íp io  dos trabalhos v irtu a is  increm entais
A formulação do elemento adotado se baseia no Princípio dos Trabalhos Virtuais 
o qual estabelece que, em um s»istema conservativo em equilíbrio que satisfaça as 
condições de contorno essenciais, o trabalho virtual total das forças externas é 
igual à variação da energia interna.
Considerando-se um volume *V pertencente a um corpo elástico e sua fronteira 
*S, a equação de equilíbrio na configuração é dada por
der 1 J
a>:
+ ‘p bj = 0 ,
(2.14)
onde bj é a força de corpo prescrita.
Supondo-se que trações superficiais t sejam prescritas em uma porção 'S da 
fronteira, a seguinte expressão é definida:
>t, = 'cr,j nj, (2.15)
sendo nj o vetor normal unitário.
Admitindo-se que os campos de deslocamentos Uj e de deformações Cy existam em
(1) . • ' 
n e se relacionem através de
E l .  = u. - + u,. + u. Uk.1
(2.16)
e que as derivadas de deslocamentos sejam muito menores do que a unidade, o trabalho 
produzido pelo campo de tensões quando percorrem este campo de deformações é igual 
ao trabalho das forças prescritas quando percorrem o campo de deslocamentos Uj.
Levando-se em conta (2.8), (2.14) e (2.15), o trabalho virtual interno é dado
por
ôWj = ?S,j dV (2.17)
e o trabalho virtual externo por
ÔWe = bj ôu, dS + t, ôu, dS . (2.18)
Considerando-se agora as decomposições de Ae (Eqs. 2.5 e 2.6), a relação cons­
titutiva incrementai linearizada (Eq. 2.10) e fazendo-se a aproximação
ôGjj = 5e,j ,
obtém-se a forma fraca  da equação de equilíbrio do sistema para o estado Í2(2)
Dijui dV + V i j  An,j dV =
(2.19)
2t, ôu, dS + 2 5 , ôu, dV - V ,j ôe,j dV .
A 'S u perfíc ie  e o volume utilizados na integração do carregamento podem 
ser substituídos^por valores da configuração anterior, desde que a variação da geo­
metria seja pequena.
CAPÍTULO 3
Fo r m u l a ç ã o  do elemento
Neste capítulo, descreve-se o elemento fin ito  utilizado, íniciando-se pela a 
presentação dos sistemas de coordenadas necessários para a descrição da geometria e 
determinação de deslocamentos, deformações e tensões. Em seguida, é fe ita  a discre- 
tização da geometria e do campo de deslocamentos e é obtida a equação fundamental de 
elementos finitos, a partir da discretizaçâo da equação do princípio dos trabalhos 
virtuais desenvolvida no Capítulo 2.
3.1 Sistemas de coordenadas
O elemento isoparamétrico degenerado de 9 nós originou-se de um elemento de 18 
nós, onde se colapsou os nós que compartilham da mesma normal à superfície média. A 
Figura 2 mostra as principais características deste elemento. Para a completa des­
crição de sua geometria, determinação das matrizes de rigidez, vetor de carga,vetor 
resíduo, bem como para o cálculo do campo de deslocamentos, das deformações e 
tensões, são definidos quatro sistemas de coordenadas, descritos a seguir.
Figura 2
Elemento isoparamétrico bi-quadrático de 9 nós
11
Sistema g loba l -  x
É um sistema ortogonal onde são definidas as coordenadas materiais de um ponto 
genérico do elemento. O carregamento, a m atriz de rigidez global e os deslocamentos 
nodais também são expressos neste sistema. Os vetores unitários são e^, 62 e 63.
Sistema de coordenadas naturais -  r ,s ,t
É o sistema de coordenadas curvilineas que permite o mapeamento do domínio real 
para o domínio de referência do elemento, através da m atriz jacobiana
J = (3.1)
1 são definidas neste sistema.
Devido à hipótese da teoria de cascas de que as normais à superfície média per­
manecem retilíneas durante a deformação , o eixo das coordenadas t também é 
retilíneo.





Sistema nodal -  x
Em cada nó do elemento é definido um sistema ortogonal co-rotacional, de forma
A
que a direção de Xj seja sempre coincidente com a direção da normal à superfície
média neste nó. Sendo ‘Xp 0 vetor posição do nó genérico p na configuração Í2* ’ \ os
p  ^ -  ''p  ^ são paralelos à superfície média. Portanto, o vetor unitário 63 ,vetores x „  e x’ , r  - , s
que define a direção de X3 , é construído como sendo o produto vetorial
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Os demais vetores da base nodal são
A
e, = 63 X 63
A  ^  /S
62 = 63 X Cj
As rotações nodais são definidas neste sistema.
Sistema loca l -  x ’
Em cada ponto de integração do elemento é definido um sistema ortogonai co- 
rotacional, de forma similar ao sistema nodal. Sendo e,., Cg e os vetores da base 
natural no ponto de integração , tem-se
e| = 63 X e^,
e ’ = e. X e’2  ^ 1
e e ’ = e ’ X e ’3 I 2
Para facijidade de notação, os pontos de integração serão denominados pontos /3 
neste trabalho.
As deformações,' tensões e matrizes de rigidez e de propriedades materiais são 
definidas no sistema local. As matrizes de estabilização são obtidas em um sistema 
similar; construído em pontos de mesmas cooi^igyggj^ r e s, porém sobre a superfície 
média (t=0). Estes pontos serão definidos comc
Transform ação de coordenadas  ^ '
V
As transformações entre os sistemas global, nodal e local são feitas através 
das respectivas matrizes de cossenos diretores.
13
T





X ,  -  R,j X j
x; = S,j Xj .
(3.3)
Como matrizes de transformação entre sistemas ortogonais são ortogonais, tem-se
ainda
-  ^Ik J^k
= S,k Rjk Xj .
(3.4)




m 2 1 n21 í,m , m ,n i
í2





3 m ^rij >^ 3^ 3
21, 12 2m j 2n,n2  ^1 ^ 2^"^   ^2^  ^1 mjH 2 +m2>^ i n,l2+n2l,
2 I 2I 2 2^3 [ 2^ 3+ l 2^2 fTí'^ ri 2 "^^3^2




R = 2^ m 2 ^^ 2
. 3^ mg «3
Devido à hipótese de estado plano de tensões, as componentes de tensão no sis­
tema local são apenas cinco; faz-se , então, a redução da m atriz T, eliminando-se sua 
terceira linha. Além disto, como a equação de equilíbrio discretizada é obtida em 
coordenadas locais de cada ponto de integração, é necessário fazer-se  a
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transformação entre os vetores de graus de liberdade locais e globais.
Os graus de liberdade globais de cada nó são cinco: três translações segundo os 
eixos globais e duas rotações, em torno de Cj e e j. Os graus de liberdade locais são 
em número de seis por nó: trés devidos à translação do nó e trés originários da ro­
tação da normal ao nó. Sendo o vetor dos graus de liberdade globais definido como
Ad=
p p
(n ó  p )
%  % (3.6)
e o vetor dos graus de liberdade locais, no ponto de integração a.
Ad’ =
a transformação entre eles é






(n ó  p )
3p
(3.7)
Ad’ = Q Ad , (3.8)
A matriz Q acima é formada de nove blocos semelhantes, dispostos diagonalmente. 
A expressão de cada bloco é
=
Sn S l2 ^13
^21 ^22 ^23 0
3^1 ^32 ^33 y
onde i=l,9, S,j é definido em (3.2) e
Vu V,2
0 v „ Vl2
Vn Vl2
(3.9)
V = G H .
A matriz G é expressa por
G = R S ,
sendo R definido também em 3.2, e a m atriz H é
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0 1
H = - 1 0
0 0
A m atriz Q é usada ainda na mudança de base para as matrizes
deformação-deslocamento e para a m atriz de rigidez.
3.2 Discretização da geometria e do campo de deslocamentos
A posição de qualquer ponto de um elemento de casca é dada pela soma de dois 
vetores: o vetor posição de sua projeção sobre a superfície média e o vetor que de­
termina a posição do ponto com relação a esta superfície.
Ji)Considerando-se o estado de equilíbrio Q 
discretização, é expressa por
a geometria do elemento, após a
>x = Np ixp + -g - t Np iZp .
(3.10)
onde Np é a função de interpelação do nó p,
*Xp o vetor posição no nó p,
hp a espessura do elemento no nó p,
t a distância do ponto à superfície média
e *Zp a normal unitária à superfície média no nó p.
As funções de interpolação empregadas e suas derivadas são apresentadas na Ta­
bela 1 .
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Nó Np Np ♦ r ■"p..
1 ■ ( 1 + r ) ( 1 +s)
4
 ^ ( l + 2 r ) ( l + s )
4
( l + r ) ( l + 2 s)
4
2 — ( r - l ) ( l + s )  ^ ( 2 r - l ) ( l + s )
4
( r - l ) ( l + 2 s)
4
3 ( l r ) ( l  s) ( l - 2 r ) ( l - s )
4
( l - r ) ( l - 2 s)
4
4 ( l + r ) ( s  1 )  ^ ( l + 2 r ) ( s - l )  
4
 ^ ( l + r ) ( 2 s - l )  
4
5
 ^ f 1 2 ) r 1 1 - 1 - r s { l +s) ( i - r 2 ) í * + s^v i  I +2 2
6 ( r - l ) ( l - s 2 )
1r -  -----2 ( 1 - S 2 ) r s (  1 - r )
7 ( l - r 2 ) ( s - l ) r s ( 1 - s ) ( l - r 2 )
1s -  —---2
8 ( l + r ) ( l - s 2 ) f  ' + rl 2 ( 1 - S2 ) - r s ( 1 +r )
9 ( l - r 2 ) ( i - s 2 ) - 2 r ( l - s 2 ) - 2 s ( l - r 2 )
Tabela 1
Funções de interpelação e derivadas p/ o elemento de 9 nós biquadrático
Sendo- ;o -íelemento isoparamétrico, o campo de deslocamentos é discretizado 
através das mesmas funções de interpolação. O incremento de deslocamento é então 
representado por
Au = Np dp + t Np U ’ , (3.11) -•
sendo dp os graus de liberdade de translação e^^Jíy o f  vetor deslocamento de ^Np devido 
às rotações e,^ e (Figura 3). No tratamento das rotações, empregou-se a
estratégia sugerida por Surana [4], que permite grandes rotações entre dois estados 
de equilíbrio. Como rotações não são grandezas comutativas, diferentes resultados 
serão obtidos segundo a seqüência em que são consideradas. Tomando-se a seqüência 
©1 -> 02, o vetor que define a posição da normal atualizada com relação à normal an­
terior é dado por
U’ = [cose, sene,, -sene,, cose, cos02 -  U- 
p
Por outro lado, sendo a seqüência ©2 0 i, tem-se
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(3.12)
U ’ = [sene2, -sene, cose2, cose, cos02 -  ll- (3.13)
Surana considera, então, a média entre estes vetores, fazendo
sen©2 ( 1+cose,), — ^  sene, (l+coseg), cosej coseg -  1 (3.14)
ressalvando que em casos onde se tem apenas rotações e, ou 82, deve-se empregar as 
eqs. (3.12) ou (3.13), respectivamente.
Figura 3
Atualização do vetor normal aos nós
Sendo o elemento escolhido de classe C°, a continuidade da curvatura entre ele­
mentos não é garantida, o que pode levar a imprecisões em alguns casos mais desfavo­
ráveis (cascas helicoidais, grandes variações de curvaturas, etc). Faz-se, então, 
uma média entre as normais dos elementos que compartilham de um nó, conforme sugeri­
do por Belytschko et al. [13].
3.3 D iscretização  da equação do p rin c íp io  dos trabalhos v irtu a is  increm entais
A discretização da equação do princípio dos trabalhos virtuais incrementais é 
fe ita  introduzindo-se em (2.14) a expressão discretizada para o deslocamento incre­
mentai (3.11) e dividindo-se o domínio V em e elementos tal que
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V = U V®.
e = l
Na configuração de equilíbrio a equação de equilíbrio linearizada
discretizada resulta em
( iR l + ’K g ) Ad = zR -  2F , (3.15)
sendo seus termos detalhados a seguir.
A m atriz de rigidez linear global *Kl é obtida pela superposição das matrizes 
de rigidez elementares.
=L IBT D iBl dv ,Iv
(3.16)
sendo a integral avaliada numericamente utilizando a quadratura de Gauss.
A m atriz deformação-deslocamento linear 'B l é definida em coordenadas locais de 
cáda ponto de integração, sendo obtida através da discretização da parte linear do 
incremento de deformação;
’A e ’ =  ‘Bl Ad . (3.17)
’B,=
Sua expressão é
Np,, 0  0
0  Np , 2 0
Np . 2 Np,, 0
0  N p . 3 N p . 2




-g -  ( t  Np)., 0
hp
—  ( t  Np),20
hp hp 
—  ( t  Np) ,2^ ( t _N p ) . ,
0 p>>3
2
(n ó  p )




( t  Np), 2
( t  Np),,
(3.18)
A matriz de propriedades materiais D é explicitada em (2.12).
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‘ (T ‘B dV .
G G
(3.19)
A m atriz 'B^ é obtida a partir da discretização do vetor das derivadas dos 
deslocamentos,
resulta











V(Au’ ) = iBg u ’ ,
0 0
hp
( t  Np),j 0 02
N o 0 0
hp




(t  Np ) , 3 0 0
2
0 0 0 0
hp
(t  Np),, 0
2
0 N , 0 0
hp
( t  Np),2 0‘^p> 1
2
0 N o 0 0
hp
( t  Np),3 0
2
0 0 Np., 0 0
hp
2
( t  Np) ,,
0 0 Np,2 d.
hp
( t  Np ) , 2
T
.(3.20)
(n ó  p )
(3.21)
(3.22)
A matriz tensão de Cauchy 'cr é expressa por
20
1(T =
‘ o - l l ^<^12 ^ 0 'l3
‘ 0-12 ‘ 0-22 ‘ 0-23 0
*^■13 ‘ ‘^23 0
O
'<^ 11 0^-12 ‘°"l3
’ <^ I2 ‘<^ 22 *°'23 •






O vetor de carregamento é definido em coordenadas globais. Conforme explici­
tado em (2.19), são consideradas cargas superficiais e forças de corpo. Como carre­
gamento superficial, admitem-se cargas pontuais, aplicadas sobre os nós da malha, e 
cargas distribuídas; como forças de corpo, o peso próprio da estrutura.
O vetor de reações internas resulta do último termo de (2.19). Através da 
discretização, sua expressão é
2f  = 2q T (ZBl 2(r) dV , (3.24)
onde o vetor de Cauchy c^r é
(3.25)
CAPÍTULO 4
El im in a ç ã o  do t r a v a m e n t o  ( " lo c k in g " )  e e s t a b il iz a ç ã o  dos m o dos  espúrios
Neste capítulo são descritos os fenômenos de travamento de cisalhamento e de 
membrana, comuns em cascas finas submetidas a esforços fo ra  da superfície média. Em 
seguida, são citados os métodos empregados para eliminação deste problema, com des­
taque para a subintegração da m atriz de rigidez do elemento. Apresentam-se, então, 
os modos espúrios de energia zero, conseqüência da subintegração e o método de esta­
bilização utilizado para sua eliminação .
4.1 Subintegração e modos de energ ia  ze ro
Os elementos lagrangianos são bastante adequados ao estudo de cascas conside­
rando o e fe ito  de deformação por cisalhamento, uma vez que, sendo de classe C°, uti­
lizam funções de interpolação polinomiais de ordem mais baixa que os elementos her- 
mitianos.  ^ ■
Contudo, tais elementos apresentam uma séria deficiência quando aplicados a 
cascas finas: os travamentos de cisalhamento e de membrana. 0  travamento de cisalha-
j
mento se caracteriza pelo surgimento de tensões cisalhantes muito maiores do que o 
esperado, ocasionando uma excessiva rigidez do elemento à flexão, com o conseqüente 
travamento da estrutura e a deterioração do resultados. O travamento de membrana 
traduz a incapacidade do elemento de desci^^S|||^^^^ de flexão  pura sem apresentar 
distensão de membrana. ’
Este fenômeno pode ser analisado em umá' viga com curvatura inicial submetida a 
momento fle to r em sua extremidade [11]. Considerando uma viga de largura unitária, a 
energia de deformação é dada por
U = -
E h  ^ r L
(j)^  dx + k G h
0 .X12
r L
(w, -  0)2 dx + E h
r L
(u,x + w,^ w,^)2dj< ,(4.1)
onde h e L são a espessura e o comprimento da viga.
E e G os módulos de elasticidade,
k a constante de cisalhamento e
Wq a deflexão inicial da viga.
As parcelas do termo da direita na equação acima correspondem, respectivamente, 
às energias de deformação de flexão, de cisalhamento e de membrana. Como a energia 
de flexão varia cubicamente com a espessura e as demais linearmente, para vigas mui­
to finas pequenos valores da deformação de cisalhamento ts = -  <^ e de membrana 
c = u,^ + w,^ (ou até mesmo valores no limite da precisão do computador) estarão
associados a grandes valores de energia. O elemento será então muito rígido à flexão 
e apresentará valores incorretos para deformações e tensões de membrana e de cisa­
lhamento.
Os elementos de casca apresentam comportamento similar aos de viga.
Existem basicamente três métodos para o tratamento do travamento o método mis­
to, no qual os campos de deslocamentos e tensões são discretizados independentemen­
te, o método da decomposição modal, onde os deslocamentos são projetados em uma base 
escolhida de forma a minimizar as tensões parasitas e o método da subintegração. 
Neste trabalho, apenas este último será empregado, existindo vasta literatura sobre 
os demais métodos como, por exemplo, [21] e [22] para o primeiro e [22], [23] e [24] 
para o. segundo.
O método da subintegração consiste em utilizar um esquema de integração de 
Gauss uma ordem abaixo do necessário para a integração exata das matrizes de r ig i­
dez. Como, para o elemento bi-quadrático, o esquema exato é 3x3x2 pontos (nas 
direções r,s e t, respectivamente), usa-se um esquema 2 x2x2 .
Contudo, este método deve ser empregado cuidadosamente pois, dependendo do pro­
blema estudado (malha, condições de contorno, etc), as matrizes de rigidez podem
\ «
resultar singulares ou quase singulares. A conseqüência, então, é que^ a malha irá 
apresentar campos de deslocamento sem energia de deformação associada; são os modos 
espúrios ou modos de energia zero.
A obtenção de um modo de energia zero é fe ito  como se segue. Suponha-se que
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sejam impostas as seguintes translações .,i;
U, = U 2 = U 3^ =  U4 = 1 ,
U5 = Uj, = U7 = líg = -1 (4.2)
e Ug = 0.
Ou seja, aos nós de vértice é imposto um deslocamento unitário positivo, aos 




Au, = Gr^s^-r^-s^ e
Au2 = 0
Au, = 2r(3s2-l)
Au, = 2s(3r2-l) *,s
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Au,  = AUo = 0 . ,r
Assim, nos pontos r = ± e s = ± (pontos de integração 2 x2 ),
/~~3
todas as derivadas são nulas e, conseqüentemente, todas as componentes de 
deformação. Desta forma, nenhuma energia de deformação é associada ao campo de des­
locamentos estabelecido em (4.2); este campo expressa, portanto, um modo espúrio do 
elemento estudado. 0 elemento de 9 nós apresenta sete modos de energia zero, sendo 
dois possíveis somente em uma malha de um elemento apenas, pois não são 
comunicáveis, enquanto os demais podem se propagar em malhas maiores.
Dos modos não comunicáveis, também denominados modos incompatíveis, um é de 












l* -3 p h
:rfí
(4.4)





2><1 ( 1 - 3x* )u=c,  X, (1 -3 x p  
v = c ,  x j (1 - 3 x p  5, - C 2X2 ( 1 - 3 x?)
Figura 4 -  Modos espúrios não comunicáveis 
Dos modos comunicáveis, ou compatíveis, três são de translação.
Ui = c. x 2 + -3 1 2  1 2 , i = l ,3 (não soma em i) (4.5)
e dois de rotação.
0,  = C; + x2 -3 X  ^ x2 1 2  1 2 i= l,2 . (não soma em i) (4.6)






u-c, (xj +X,’ -3x| x; ) V - C ,  (x^  +x’, -3x*, x*.)
W“ Cj (x*, *x; -3x’ x\ )
0 '^C^  (x; ‘ x\ -3x; x’ )
Figura 5 -  Modos espúrios comunicáveis
4.2 Estab ilização dos modos espúrios
4.2.1 Obtenção do operador
0  controle dos modos espúrios pode ^ ^er fe ito  adicionando-se aos elementos da 
m atriz de rigidez um operador formulado de maneira a , por um lado, não in terferir 
nos campos de deslocamentos reais e, por outro, introduzir rig idez na direção destes 
autovetores. Uma Justificativa conceituai deste método é desenvolvida por Belytschko 
e t al [24], que mostram, através do princípio variacional de Hu-Washizu, que esta 
estabilização eqüivale a recuperar a parcela dos termos da diagonal da matriz de 
rigidez perdidos na integração reduzida. Este operador é freqüentemente referido 
como operador -y e o elemento fin ito  que o utiliza, por extensão, elemento y.
Para satis fazer as condições acima, o operador y é obtido como combinação line­
ar dos vetores de uma base ortogonal aos movimentos de corpo rígido e aos campos de 
deslocamento linear e quadrático; além disto, deve ter uma componente paralela ao 
vetor dos modos espúrios (Eq. 4.2). O operador é construído nos pontos oc, definidos 
no Capítulo 3.
Os seguintes vetores definem qualquer campo de deslocamentos até segunda ordem, 






( x p ,  (X|)2
( x ; ) ,  (x; ) 2  
( x; ) ^ (x|)|
(x ; ) "  ( x ; ) l
(x;)g
( x ’ L
(x;)"g
(4.7)
x y  = (x ;x ; ) .  (x ;x ; ) 2 (X’x ’ )g
Construir um operador ortogonal a Sj garante que os movimentos de corpo rígido 
não serão afetados, isto é, não surgirá energia de deformação devido a este campo de 
deslocamentos. Semelhantemente, sendo o operador tomado ortogonal a x e y, isto é, 
aos campos de deslocamentos lineares, garante-se que os estados de deformação de 
membrana constantes não são afetados. Finalmente, para se garantir que o elemento 
represente corretamente os estados de flexão e torção puras, fa z-se  o operador orto­
gonal aos vetores x^ 
quadráticos.
Para construir este operador, u ^
Schmidt, definindo-se a seguinte base;
e xy, que representam os campos de deslocamento 
K0C£SSi0Í!r.de ortogonal ização de Gram-
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S i . s i
2X j . Si




o j  o j
i = 1




x ^ Y i -s ,  
s , .s,
o  vetor de modos espúrios mostrado em (4.2) é comumente denominado vetor h. A 
ortogonalização deste vetor com relação à base s, resulta em
" h. s ,
r  = h -  > ----------- s, . (4.8)
S j . S j
1 = 1
A normalização deste vetor pela componente máxima resulta, então, na expressão do 
operador:
r
= --------------  . (4.9)
4.2.2 Construção da m atriz  de estab ilização
Uma vez obtido o operador 3", definem-se^ asjtdefQKmações generalizadas de estabi­
lização em cada ponto de integração a, ^
c“  = Ad’ , (4.10)
onde Ad’ é o vetor dos graus de liberdade locais (Eq. 3.7).
A matriz deformação-deslocamento de estabilização tem a expressão
B^ = [ L, Lg Lg I, (4.11)
onde as matrizes que a compõem são definidas como
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L, =
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(4.12)
As tensões generalizadas de estabilização são definidas através da relação 
constitutiva
(4.13)







Os coeficientes acima são fatores de ajuste numérico, introduzidos para ponde­
rar a rigidez devida ao procedimento de estabilização frente à rigidez original do 
modelo. Esta ponderação é necessária pois, se os elementos da matriz de 
estabilização são muito pequenos fren te aos elementos das matrizes linear e 
geométrica, alguns modos de energia zero podem persistir; se, por outro lado, são 
muito maiores, pode ocorrer enrigecimento a rtific ia l do modelo.
Diversos procedimentos foram propostos para determinação destes coeficientes. 
Verhegghe & Pow ell [14] sugerem, para placas planàs,, a adoção de um valor único, 
igual ao maior elemento da diagonah^M^^àtlUiz de rjigidez linear elementar. Este 
método, contudo, conduz a resultados de fl,exãó excessivamente rígidos quando aplica­
do a cascas. W hite & Abel [16] sugerem os seguintes valores:
SmZ ” ^m2
g f  "  (4.15)
a
g , i  = 1.25 F,  C,,
a
g c 2 = 1-25 F , 4 ^ -  C,2 
a
O fa to r Fg é um parâmetro numérico sem significado físico. Nos casos mais sim­
ples, normalmente pode ser tomado igual à unidade. 0  parâmetro h é a espessura do 
elemento, enquanto é o jacobiano no ponto a considerado, medido em coordenadas 
locais.
O fa to r C^i é obtido como se segue. Inicialmente, a m atriz de rigidez linear 





onde é a contribuição à rigidez do ponto de integração a.
Considere-se-agora o conjunto formado pelos elementos da diagonal de que 
multiplicam os graus ‘ de liberdade uj (Eq. 3.7). O fa to r  é tomado igual ao maior 
elemento deste conjunto!
Os fatores C -^2> 'C f, C j^ e são obtidos de forma sim ilar considerando-se,
respectivamente, os conjuntos dos elementos (K )ij relacionados aos graus de liber­
dade uó , u4 , u; e u ; . 
p p *p
Belytschko et al. [ 1 0 ] sugerem, p a ra ; isotrópicos, os seguintes valo­
res:
li2
Sml ~ Sm 2 “  256 Ã~ 
2560 A

















sendo E, G e p módulos de elasticidade e coeficiente de Poisson, 
h a espessura do elemento, 
o jacobiano no ponto a, 
h o vetor dos modos espúrios, definido em (4.2) e
b = ■ ^ , sendo N as funções de interpolação apresentadas na Tabela 1. d
Neste trabalho, adotou-se o procedimento sugerido por White e Abel, por 
sua maior simplicidade e precisão.
Sendo as matrizes e definidas conforme explicitado, a m atriz de
estabilização é expressa por
^  (B^)T .
a=i
(4.17)
A adição das matrizes de rigidez linear e geométrica à m atriz de estabilização 
é fe ita  na formà-"Sá?t
,  ■ QT
á=i
B l D  B l + B g cr Bg + (B?  ^ ) ^  B^ Q (4.18)
4.2.3 Contribu ição das fo r ç a s  de estab ilização ao vetor resíduo
A reação sobre os nós, energeticamente correspondente às tensões de 
estabilização, é adicionada, a cada iteração, ao vetor elementar das reações inter­
nas. í 
Estas forças são calculadas através de
Ad . (4.19)
A atualização das forças de estabilização é fe ita  como se segue. Ao final de 
uma iteração, as deformações e tensões de estabilização incrementais são calculadas 
através de
Ac^ =  A d ’
A<r  ^ = Ae^ ,
'Y 'V
onde ’B e 'D se referem  à configuração inicial do passo atual, antes da primeira 
iteração. 0 incremento de tensão de estabilização é, então, acrescentado à tensão de
>y
estabilização inicial do passo, 'tr e as forças nodais de estabilização calculadas 
através de
+ Aa-^). (4.21)
onde o operador gr é calculado na configuração Q**'.
As forças de estabilização são introduzidas na equação de equilíbrio d iscreti- 
zada adicionando-as às reações internas (Eq. 3.24). O vetor passa a ser determi­




(4.22)= 2QT y  (2Bl + f ) (det 2Í )  
a=i L 1^1 .
onde a e 13 são pontos de integração definidos no Capítulo 3 e w „  são pesos deap
Gauss
CAPITULO 5
Ex e m plo s  num éricos
Apresentam-se nesta seção os resultados de problemas resolvidos para validação 
do elemento e comprovação de sua eficiência. Foram selecionados exemplos lineares e 
não lineares e, para demonstrar a versatilidade do elemento, foram  resolvidos casos 
de vigas e placas (quadrada e circu lar) e utilizadas variadas condições de carrega­
mento (cargas concentradas e distribuídas e peso próprio).
A impleméntação computacional da formulação desenvolvida neste trabalho resul­
tou no programa CASCA, codificado em linguagem FORTRAN-77. U tilizou-se o método ite - 
rativo de Newton-Raphson padrão, onde as matrizes de rigidez são recalculadas a cada 
iteração e, para solução do sistema de equações, o método da eliminação de Gauss. A 
verificação da^'convergência fo i fe ita  em cada iteração, em termos dos resíduos de 
forças e deslocamentos. O critério  adotado fo i
|Ad|| ||AR||
---------  s  10-'» e --------------  ^ 10-3  ^ (5 . 1 )
I | u l  I M r I I
onde I |Ad| I e | |u| | sãoias normas do vetor de deslocamentos nodais da iteração atuai 
e do vetor de deslocamentos totais acumulados e | AR e ( | R | as normas do vetor 
resíduo de força e do vetor carregamento total, respectivamente.
Em quase todos os exemplos lineares permitiu-se a ^iteração da solução, caso o 
lim ite para convergência não tivesse sido alcançado na primeira resposta. Este pro­
cedimento eqüivale ao método iterativo de Loubinac (19, p. 101], que visa a melhoria 
dos resultados de tensões.
Para efe itos de comparação, fo i testado também o elemento com esquema de inte­
gração 3x3x2, denominado 133; o elemento desenvolvido neste trabalho recebeu a deno­
minação 122.
Um conjunto padrão de testes para elementos de vigas, placas, cascas e elemen­
tos tridimensionais é proposto por MacNeal e Harder [33], com o objetivo de v e r if i­
car a maioria dos parâmetros que possam a fe tar sua. precisão. Para os elementos de
placas e cascas, foram  propostos naquela referência os seguintes problemas e testes: 
"patch test", testes para placa apoiada e engastada, teto de Scordelis-Lo e casca 
sem i-esférica. Todos estes casos foram  incluídos neste trabalho.
Em todos os casos analisados as grandezas empregadas, como dimensões, forças, 
pressões e peso próprio, são expressas em unidades coerentes.
5.1 Análise lin ear
5.1.1 "Patch test"
O "patch test" consiste em submeter-se uma malha não regular de elementos a uma 
seqüência de casos de deformação constante. A aprovação nestes testes garante que o 
elemento convergirá para a solução exata à medida em que a malha fo r  refinada.
Neste trabalho, seguiu-se o "patch test" recomendado por Huang e Hinton [12], 
que consiste em submeter-se uma malha distorcida de cinco elementos a estados puros 
de tração, flexão, cisalhamento de membrana e transversal e torção (Figura 6).
Para os testes de tração e cisalhamento, utilizou-se uma força  por umidade de 




Nos "testes d^ filexão e torção, usou-se um momento por unidade de comprimento de 
M=0,06, devençjò^^ ^ ^ icontradas. nos pontos de integração, a tensão
M ttr = — = 0.207846, (5.3)
onde t é a distância do ponto de integração à superfície média da placa e I o momen­
to de inércia da seção, dado por
h3
Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 2, em termos de números de alga­
rismos significativos concordantes com a solução analítica.
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Caso a b c d e f
P r e c i  são 3 3 3 9 8 3
Tabela 2 
"Patch test" -  resultados
Estes resultados indicam que, com excessão dos casos de cisalhamento, a 
precisão no cálculo das tensões ficou aquém do esperado. Porém, como os testes des­
critos no Capítulo 5 demonstram, esta precisão fo i suficiente para garantir um bom 



















White e Abel [30] sugerem como "patch test" de casca o teste mostrado na Figu­
ra 7. Trata-se de um setor de cilindro engastado submetido a flexão pura, usando-se 
para modeiamento malhas regular e distorcida. A solução teórica para o deslocamento 
horizontal da extremidade livre é, segundo os autores,
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u =
12 ( l - p 2 )  r 2
(5.5)










lá ih a 'r '€ !,g u la i Malha d is to rc id o
Figura 7 
Setor de cilindro fletido
0 elemento utilizado por White e Abel, denominado LAG9, e o elemento 122 têm 
formulação similar. Na Tabela 3 apresentam-se os resultados obtidos, em termos do 
erro com relação à solução teórica.
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5.1.2. Placas
E r r o  c/ re i.  à s o l . ex.
E lem ento M alh a M a lh a
r e g u 1 ar dis t o r c id a
LAC9 0 .0 0 1 0. 053
I 22 0 .0 0 1 0 .051
Tabela 3
Resultados do setor de cilindro engastado
Foram resolvidos dois casos de placas quadradas e circulares, variando-se es­
pessura, carregamento e tipo de apoio.
5.1.2.1 Placa quadrada
Foi fe ito  inicialmente um estudo sobre os efe itos da variação da relação 
espessura/comprimento do lado. Uma placa simplesmente apoiada, submetida a carrega­
mento uniformemente distribuído, fo i testada com relação h/a variando de 10‘ a 10 .^ 
Por simetria, moclelou-se apenas um quarto do domínio, usando-se uma malha regular 
de quatfeo,^elementos (Figura 8). Os resultados obtidos são mostrados no grá fico  da 
Figura 9, sen d ^^^^  a solução analítica é obtida utilizando-se a teoria de placa 
fina de Timosli^'|ço^[17]. Observa-se que mesmo para placas extremamentev finas 








Placa quadrada apoiada nos quatro lados
Figura 9
Placa apoiada -  deflexão no ponto central
Em seguida, fo i fe ito  um estudo de convergência para o elemento 122, usando-se 
malhas de 1, 4 e 16 elementos (Figura 10). Foram testadas placas simplesmente apoia­
da (SA) e engastada (EN), submetidas a carregamento uniformemente distribuído (CD) e 
a carga concentrada no centro (CC). A solução analítica, também segundo Timoshenko, 






Carregomer.to : distribuído, q -IO ’
concentrado , P=40
Figura 10
Malhas usadas no estudo de convergência para placa quadrada
C an ^gam en to Cond. cont. S o l u ç ã o  a n a l í  t i ca  -  d e f i e x ã o  c e n t r a l  [ 1 7 ]
,  ^
Di s t r  i^bu 1 a d , .
Apo i o w  = 0 . 0 0 4 0 6 2  = 1 . 4 7 9 x 1 0 - 3
í
^ ^ E n g a s te w  -  0 . 0 0 1 2 6  -  4 . 5 8 7 x 1 0 - ' *
Concen t rado
Apo i o w  -  0 . 0 1 1 6  -  1 . 6 8 8 x 1 0 - 3
Engaste w  = 0 . 0 0 5 6  ... = 8 . 1 5 4 x 1 0 - ' »
Tabela 4
Placa quadrada -  solução analítica
A Figura l l (a ) mostra os resultados normalizados de defiexão no ponto central, 
praticamente convergidos a partir da malha de quatro elementos.
Na Figura 11 (b) são apresentados os momentos no ponto de integração mais 
próximo do centro da placa, normalizados com relação ao momento teórico no ponto
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central. Estes resultados são computados somente para os casos com carregamento dis­
tribuído, uma vez que, nos casos de carga concentrada, ocorre singularidade em torno 
do ponto de aplicação do carregamento. Os resultados obtidos convergem por baixo do 
valor exato, por ser máximo o momento no ponto central. Deve-se destacar ainda que, 
à medida que a malha vai sendo refinada, o ponto de integração pesquisado se aproxi­














Teste de convergência -  resultados normalizados
5.1.2.2 Placa .circular engastada 
't  . ^
O conjunto',d^'.^testes para placa circular também fo i realizado e m ^ ^ ^
Na primeira, uma placã>engastada submetida a uma carga concentrada^no,<fcéntr,o'^^foi
testada com diversa^ 'pel^ ^ e^A^pessura/raio. Utilizou-se uma malha de 12 elementos
para modelar um quarto 'da pi^^'a, con^^çme mostrado na F i^ r a  '12. Devido à distorção
da malha, os resultados obtidos fõiVaiii' inferJor^s^'i^ti*'^so anterior. Enquanto o e le-
■iV. : ;
mento 122 apresentou deflexões apenas * um 'pouco’ 'abaixo da solução exata (para
■"' V' ■ ' ■' ■) '■ ' '









Plarp circular -  deflexão ponto central
Na segunda etapa, o elemento 122 fo i submetido a um teste de convergência, com re­
fino de malha. Foi testada uma placa engastada, com carregamento concentrado ou uni­
formemente distribuído, sendo a solução teórica, ainda segundo Timoshenko, mostrada
,  /t j
na Tabela 5; as malhas usadas são mostradas na Figura 14.
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C arregam en to S o l u ç ã o  a n a l í t i c a  - d e f l e x ã o  c e n t r a l  [17]
D i s t r i  buído qr  ^w = —-— — 64D = 1.706x10
-  2
C oncen trado w =
P r  2 
lÔTtD = 8 .690x10 -'*
Tabela 5 
Placa circular -  solução analítica
, E = 10
i '= 0 .3  
C a r re g a m e n to :  d istr ibuído,  q = lO 
c o n c e n t ra d o ,  P = 0 .04
Figura 14
Malhas usadas nòj/1:este de convergência para placa circular
Os resultados são mostrados na Figura 15(a), para deflexões no ponto central e 
na Figura 15(b) para momentos no ponto de Gauss mais próximo do centro da placa. 








Teste de convergência -  resultados normalizados
5.1.3. Cascas
Para o estudo linear de cascas, três casos foram resolvidos: o teto de 
Scordelis-Lo,.-o, cilindro puncionado e a casca hemisférica. Novamente foram testados 
os elementos 122 , e 133, com diversas malhas. Os parâmetros utilizados são apresenta-
V ■' '
dos na Tabela 6.
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T e t o  de S c o r d e l i s - L o C i l i n d r o  puncionado Ca s ca  h e m i s f é r i c a
Compr.  L 
R a i o  R 
E s p e s . li 
E
V
Co n d i ção  
c on  t o r n o  
d e s 1o c .
Ca r r e g .
S o 1ução 
é  X a t a
50 , 0 
25 , 0 
0 . 25 
4 , 3 2 x 108 
0 , 0
D i a f r a g m a s  r í g i d o s  
n a s  b o r d a s  c u r v a s
P e s o  p r ó p r i o  q=90 .
D e f l e x â o  n o  p o n t o  
m é d i o  da  b o r d a  l i v r e  
w = 0 . 3 0  2 4 ( 1 1 )
600,  0 
300 , 0 
3 , 0  
3 , 0 x 1 0 ^  
0 , 3
D i a f r a g m a s  r í g i d o s  
n a s  e x t r e m i d a d e s
F o r ç a s  p u n t u a i s  o -  
p o s t a s  n a  s e ç ã o  
m é d i a :  F = 1 . O
D e s l o c a m e n t o  r a d i a l  
n o  p o n t o  d e  a p l i c a ­
ç ã o  do c a r r e g a m e n t o
w = 0 . 1 8 2 4 8 X  1 0 - 4 11 n
10 , 0
0 , 0 4
6,825x10'^
0 , 3
B o r d a  i n f e r i o r  l i v r e
F o r ç a s  d e f a s a d a s  de 
9 0 ° ,  a p l i c a d a s  em 
s e n t  1 d os , o p o s  t o s  c om 
r e l a ç ã o  a o  c e n t r o  da 
s e m l - e s f e r a ;  P = 1 , 0
D e s l .  r a d i a l  n o  p o n t o  
de  a p l i c a ç ã o  d a  c a r g a  
w = 0 . 0 9  2 4 I 1 1 I
T a b e 1 a 6
P a r â m e t r o s  para c a s o s  de c a sc as  l i n ea re s
O caso d'ó^ tetó*pcle Scordelis-Lo [32] consiste de uma casca cilíndrica livre nos 
vértices retilíneos e apoiada em diafragmas rígidos nas extremidades circulares, 
submetida a carreg^^^i^o de peso próprio (Figura 16). Por simetria, apenas^^m quarto 
do domínio é*"Tnodéra’d ^
A solução an a lítica '^ara  deflexão vertical do ponto médio da aresta retilínea, 
w = -0,3024, é apresentará por MacNeal et al. [33], que destacam, nesta referência, 
que o valor citado por' Scordelis e Lo [32] é -0.3086. Os resultados obtidos são a- 
presentados no grá fico  da Figura 17, mostrando rápida convergência do elemento 122, 
ao passo que o elemento 133 sofre travamento mesmo párá malhas mais refinadas. Este 
teste é adequado à verificação da capacidade de um elemento em representar campos de 






Num. el. em cada direcao
Figura 17
Déflejxões normalizadas para o teto de Scordelis-Lo
O segundo exemplo;ppnsiste de um cilindro com diafragmas nas extremidades sob a 
ação de duas cargas concentradas diametralmente opostas e eqüidístantes das ex tre­
midades (Figura 18). Neste teste se verifica  a capacidade do elemento em descrever 
estados complexos de deformação de membrana e de flexão. Devido às condições de si­
metria, simula-se apenas um oitavo do domínio.
A solução analitica, deflexão vertical do ponto de aplicação do carregamento 
w = 0.18248x10'*, é apresentada por Belytschko et al. [11]. Os resultados, mostrados 
na Figura 19, indicam que o elemento 122 apresenta resutados praticamente convergi­







Num. el. em cada direcao
Figura 19
Defisxão no ponto de aplicação do carregamento
O terceiro exemplo, casca hem isférica submetida a cargas radiais defasadas de 
90°° e de sentido alternado (Figura 20), é usado para verificação da habilidade de
A
modelamento de estados de flexão sem distensão de 'membrana, uma vez que as 
deformações de membrana quase não existem. Além disto, como elementos mais afastados 
dos pontos de aplicação do carregamento praticamente apresentam rotação de corpo 
rígido, também esta capacidade é testada.
A solução analítica é novamente citada por MacNeal e H arder [33j, consistindo 
do deslocamento radial w = 0.0924 do ponto de aplicação do carregamento. Os resulta­
dos são mostrados no grá fico  da Figura 21 e indicam boa convergência do elemento 
122, com resultados próximos à solução exata a partir da malha 4x4. 0 elemento 133 




Num. el. em coda direcao
Figura .21
Desl. radial no ponto de aplicação da carga
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5.2.1. Placa engastada submetida a flexâo  pura
Neste exemplo, uma placa engastada de grande comprimento é submetida a um mo­
mento f le to r  em sua extremidade livre (Figura 22). A solução analítica, apresentada 
por Ramm [18], é tal que as configurações intermidiárias correspondem a um arco de 
circunferência cujo centro se localiza na vertical tomada do ponto de engaste, con­
form e mostrado na Figura 23.
5.2. Análise não linear
I
M
h  = 1 . 0  
V =0.0 
M = 4 3 6 .332313
Figura 22 





Placa fletida  -  configurações intermediárias
O raio a cada configuração é dado por
E I (5.6)
onde E .^è .otníodulo de elasticidade,
■ f- ■ ■■'
1‘ ^  momento de inércia da seção,
e Mp' o moitiçnto fle to r  acumulado até o passo atual.
O modelo usado constitui-se de uma malha de 12 elementos dispostos consecutiva­
mente ao longo do comprimento da placa. 0 carregamento é aplicado em 41 passos, como 
se segue:
Passo C o e f . de carga
1-6 0 .05
7-41 0 .02
A diminuição do coeficiente de carga a partir do passo se deve a que, como a 
variação da geometria é grande a esta altura, a convergência no processo de Newton- 
Raphson é perdida se se mantém o coeficiente de carga inicial.
0 grá fico  da Figura 24 apresenta os resultados normalizados de deslocamento 
axial (u/L), deflexão vertical (w /L) e rotação (p/Zir) da extremidade livre e a Figu­
ra 25 mostra algumas configurações intermediárias.
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0.9
0.5 0.4 0.5 O.fi
Desl. normalizados
Figura 24
Placa fle tida  -  deslocamentos normalizados




De s 1ocamen t o s R o t a ç ã o T e n s õ e s   ^^ ’
_ _ _ ( 3 )u/u w/w /3/p O-xz
4 0 . 9 9 9 9 I . 0 0 0 0 1 . 00 00 1 .00 00 0 .0001
12 0 . 9 9 9 7 1 . 0 0 0 0 0 . 9 9 9 8 0. 9998 0 . 0 0 7 2
20 0 . 9 9 9 7 1 . 0 0 0 7 0 . 9 9 9 7 0 . 9 9 9 6 0 . 0 3 7 9
28 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 3 4 0 . 9 9 9 5 0 . 9 9 9 5 0 . 1 2 7 4
36 1.00,0:6 I . 0 2 2 8 0 . 9 9 9 2 0 . 9 9 9 2 0 . 3 3 5 6
41 ■'•■in-HÍòB‘9 _ ( 1 ) 0 .9 99 1 0 .9 99 1 0 . 5 6 4 9
( 1 )  Nâo c a l c u l a d o ,  p o i s  w = 0
( 2 )  V a l o r e s  d e  t e n s ã o  n a  m e t a d e  d o  c o m p r i m e n t o  d a  p l a c a
( 3 )  V a l o r e s  a b s o l u t o s  d e  O', p o i s  CT^
Tabela 7
Resultados de deslocamentos, rotações e tensões
Observa-se que a relação entre o deslocamento horizontal obtido e o calculado, 
u/u, é crescente, enquanto as relações de deslocamento vertical w/w, de rotação p/p 
e de tensão de membrana descrescentes. Nota-se também que a tensão de c i-
salhamento transversal aumenta em proporção superior ao carregamento. Estes re -
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sultados indicam que possivelmente ocorre travamento de cisalhamento, ainda que sua 
pequena taxa de crescimento e o baixo valor absoluto de comprovem o bom controle 
do travamento pelo método empregado. A confirmação da ocorrência do travamento deve 
ser fe ita  com o uso de malhas de diferentes graus de refinamento.
Figura 25
Placa fletida  -  configurações deformadas intermediárias
5.2.2. Viga simplesmente apoiada com carregamento de flexão
A viga mostrada na Figura 26 é apoiada nas extremidades, sendo o apoio da d i- 
re ita  livre na direção horizontal. Devido à simetria, o modelo representa somente a 
metade do domínio. O carregamento é aplicado em dez passos iguais e os resultados 
são apresentados no grá fico  da Figura 27, comparados com os resultados numéricos 




E = 10^ 
V = o . o  
L = 5
h -0 .01095445 
b - 0 . 9128709
M  = 1
Figura 26 
Viga submetida a flexão




Viga fletida  -  configurações deformadas intermediárias
A Tabela 8 apresenta os resultados de deslocamento horizontal da extremidade 
livre, normalizados com relação àqueles obtidos por Surana (u/u) . Não se fa z  um 
estudo comparativo de tensões, uma vez que o autor não apresenta estes dados. São
'n
apresentados, contudo, os valores de tensão cisalhante obtidos
Pas so u/u o-xz
2 1.0053 0 .0110
4 1.0017 0.2272
6 0.9981 1.4483
8 0 .9963 4.6787
10 0 .9978 8.7252
Tabela 8
Viga fletida  -  deslocamentos normalizados
Observa-se que, em termos de deslocamentos, a concordância é muito boa, mesmo 
para as configurações finais. Porém, o crescimento de segundo uma taxa superior 
ao aumento do carregamento aplicado indica o surgimento de travamento de cisalhamen- 
to, o que deve ser confirmado através de um estudo de convergência.
5.2.3. Cilindro puncionado
0 cilindro mostrado na Figura 29 é submetido a uma carregamento concentrado em 
sua seção média. Devido às condições de contorno e a sua geometria, ocorrerá "snap- 
through", fenômeno de ponto lim ite onde o corpo perde sua estabilidade a um determi­
nado valor de carregamento, passando a apresentar relação carga-deslocamento decres­
cente até um ponto de mínimo, a partir do qual esta relação se torna novamente cres­
cente.
Para que o modelo possa descrever este comportamento, o carregamento não é a- 
plicado diretamente, mas controlado através da prescrição de deslocamentos. Aplicou- 
se neste exemplo um deslocamento de 30,0, em doze incrementos iguais, para uma es­
pessura de 12,7, o que caracteriza não linearidade geométrica.
Para análise dos resultados, é computada a reação vertical no ponto A 
(Figura 29), correspondente ao deslocamento imposto. 0 grá fico  da Figura 30, que 
“mostra a relação das deflexões verticais em A e B com a reação, comparando-a com os 
resultados obtidos por Surana [4], indica que o modelo descreve com boa precisão o 
fenômeno de "snap-through". Resultados numéricos da reação em A e deflexão em B, 
normalizados com relação aos de Surana, são apresentados na Tabela 9, onde w e P 
são, respectivamente, a deflexão em B e a reação em A obtidos no presente estudo e w 




R = 2 5 4 0  
^■=0.1 rad 
L = 2 5 4
E = 3102.75 
V -0 .3£k













Relação carga resultante x deflexão
55
Pas so w/w P/P
2 1 . 0 0 5 5 1 . 0 177
4 0 . 9 9 6 8 1 .0443
6 0 . 9 9 3 3 1 . 0071
8 0 . 9 9 9 5 0 . 9 2 9 7
10 1 . 0 0 0 3 0 .9461
12 1 . 00  10 0 . 9 5 5 9
Tabela 9
Cilindro puncionado -  resultados normalizados de deflexão e força
Foi fe ita  uma tentativa de se estudar o fenômeno de ponto lim ite em um modelo 
sim ilar, ao apresentado, porém com espessura de 6,35. De acordo com vários autores 
[4,5,30], surge, neste caso, o fenômeno do "snap-back", no qual, além da inversão da 
inclinação da curva carga-deslocamento, ocorre também a mudança de sentido da reação
esta tentativa não f  oi bem sucedida, havendo perda dano pon^p :^;j '^.\. Contudo, 
convergência , no. processo de Newton-Raphson. Recomenda-se, neste caso, o uso de 
métodos mais sofisticados, como o método do comprimento de arco [35,36].
5.2.4 Flexão, .não'linear de um tubo
Em um tubo longo submetido a flexão, se desenvolvem resultantes de tensão tra - 
tivas em sua região externa e compressivas na região interna. Estas, resultantes têm 
componentes radiais dè- sentidos opostos, que provocam a ovalização das seções trans- 
versais no porção central M o tubo. Como conseqüência, a resisténcia^.^o, tubo diminui 
gradativamente com a aplicação do carregamento, até atingir-se um ponto limite, a 
partir do qual a estrutura perde sua estabilidade.
De acordo com Emmerling (34), a tensão máxima no ponto lim ite é
<r  ^ = 0.320 E h (5.7)
onde E é o módulo de elasticidade
e h e r são a espessura e o raio do tubo, respectivamente.
Esta flexib ilização, por sua vez, resulta em uma curvatura do tubo maior do que 
aquela esperada pela teoria linear de vigas. Este comportamento não linear é conhe­
cido como e fe ito  Brazier.
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Para investigar a capacidade do elemento 122 em descrever o e fe ito  Brazler, fo i 
fe ito  um modelo representando um quarto do tubo (aproveitando as simetrias radial e 
axia l), com uma malha de 16x8 elementos (Figura 31). O momento fo i simulado através 
de carregamento distribuído, nodalizado para os nós da extremidade. A fim  de minimi­
zar os e fe itos locais na região de aplicação do carregamento (e fe ito  de Saint- 
Venant), a file ira  de elementos da extremidade fo i eita muito mais rígida do que as 
demais. Além disto, devido à grande imprecisão no cálculo das tensões nesta região, 












Tubo fletido  -  Geometria, carregamento e malha
Os parâmetros adotados neste problema são:
módulo de elasticidade: para os elementos da extremidade, E=2.1xl0^
p^ára os demais elementos, E=2.1xl0^ 
coeficiente de Poisson: v’=0,.'3 
espessura do tubo: h=2 ‘ 
raio médio: r=20 
comprimento: L=320.
0 momento aplicado sobre o modelo é 8x10^, dividido em 20 passos iguais.
O grá fico  da Figura 32 mostra o resultado obtido, na form a de momento adimensi- 
onal com relação à curvatura adimensional. 0 momento adimensional é definido por
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M r2 /  12(1-1^2) (5.8)
enquanto a curvatura adimensional é
r2 / 12(1- y2) (5.9)
R h
Figura 32
T u ^ ^ fle t id o  - relação momento x curvatur^a ^
Foram obtidos resultados coerentes até o valor de M„ igual a 0,70 (14^ passo), 
após o qual não houve mais convergência no processo iterativo de Newton-Raphson.
Ainda que não se tenha alcançado o. ponto limite com o modelo proposto, a 
análise do resultado mostra que,na faixa estudada, existe uma relação não linear 
entre carregamento e curvatura, com flex ib ilização do tubo devido à ovalização das 
seções transversais.
CAPÍTULO 6
C o n c l u s õ e s  e  Re c o m e n d a ç õ e s
Neste capítulo são fe itas  observações sobre os aspectos considerados mais re le- 
\ vantes do trabalho. São apresentadas as principais conclusões, fe itas  à luz dos re - 
sultados obtidos pelo elennento desenvolvido e, como contribuição ao aprofundamento 
trabalho, são apontadas algumas possibilidades de continuidade nos aspectos d e fi-  
cientes ou pouco explorados.
feTl"*^Conclusões
0 objetivo primordial deste trabalho fo i desenvolver um elemento de casca base-
' A .ado no Princípio dos Trabalhos Virtuais para resolver problemas com não linearidade
geométr.iça ífgpandes deslocamentos e rotações) e se aplicasse a cascas finas e semi- 
espessasl
Neste- séntido, fo i implementado um elemento isoparamétrico degenerado
biquadrátÍG0V>de-;ã^^s, com integração de Gauss reduzida e estabilização dos modos de 
deformação de energia zero. Este elemento recebeu a denominação 122 e o elemento 
similar, porém com integração completa (3x3x2 pontos de Gauss), testado para efeitos 
de comparação, fo i denominado 133.
O elemento estabilizado fo i submetido a um "patch test", seqüência de casos de 
deformação constante èm malha , plana distorcida, sendo considerado aprovado. Foi 
também realizado um teste de flexão  pura linear em um quarto de cilindro engastado, 
com malha regular e distorcida, sugerido por W hite ■'•e Abel [31] como um "patch test" 
de casca, sendo obtidos resultados semelhantes aos citados por estes autores.
Para testar a eficiência do processo de subintegração na eliminação dos trava- 
mentos de membrana e de cisalhamento e a eficiência da estabilização na supressão 
dos modos espúrios decorrentes desta subintegração, submeteu-se o elemento inicial­
mente a estados de deformação lineares; foram escolhidos casos que se complementas­
sem no que se re fe re  à geometria e ao tipo de solicitação presente.
No exemplo do teto de Scordelis-Lo, casca cilíndrica submetida a carregamento 
de peso próprio, desenvolvem-se essencialmente tensões de membrana, enquanto no c i­
lindro puncionado diametralmente ocorrem complexos estados de deformações de membra­
na e cisalhamento. O caso da sem i-esfera é útil tanto para verificação do travamen-
lindro puncionado diametralmente ocorrem complexos estados de deformações de membra­
na e cisalhamento. O caso da sem i-esfera é útíi tanto para verificação do travamen- 
to de membrana quanto da capacidade do elemento em representar corretamente os movi­
mentos de corpo rígido, uma vez que os elementos afastados da região de aplicação 
das cargas praticamente rotacionam sem se deformarem.
Os resultados destes testes mostram que o elemento 122 apresenta alta taxa de 
convergência, ao contrário do elemento 133, indicando a eliminação da rigidez exces­
siva e o controle dos modos espúrios. Cabe observar que não é fe ita  a estabilização 
dos modos espúrios não-comunicáveis, ou seja, aqueles possíveis somente em malhas de 
um único elemento.
Foram estudados quatro casos de não linearidade geométrica. 0 primeiro consis­
tiu de uma placa engastada submetida a flexão pura, o segundo de uma viga apoiada 
com mo ííènto em suas extremidades ,o terceiro  de um cilindro submetido a um carrega­
mento controlado de maneira que ocorra o "snap-through" e o último do estudo do e- 
fe ito  Brazier em tubo fletido. Em todos estes exemplos os resultados foram  muito 
próximos à solução teórica ou a resultados obtidos por outros pesquisadores.
Os ^testes realizados mostram,portanto, que o elemento implementado é adequado 
ao estudo não linear de cascas f inas e semi-espessas. Algumas observações, porém, 
devem ser feitas.
Nas matrizes adicionadas no âmbito do processo de estabilização, são utilizados 
fatores de. ájijste. numérico sem embasamento físico. Ainda que em todos os casos tes- 
tados estes*;/atores tenham sido tomados igual a um, nada se pode afirm ar a priori a 
respeito de domínios mais complexos. O uso de fatores de ajuste viola um dos 
critérios sugeridos por Bathe e Dvorkin [32] a serem observados por bons elementos 
de casca.
Com relação' ao prócedimento iterativo usado para se alcançar a convergência da 
solução dentro de cada^passoKde aplicação de carga, optou^-íserpèlo método de- Newton- 
Raphson padrão, com atuajiz^ção das matrizes de rigidez a cada iteração. Isto porque 
nos casos não lineares^hão se obteve a convergência com o método de Newton-Raphson 
modificado, onde as matrizes são atualizadas apenas no início do passo. Este compor­
tamento é relatado por Parish [33], o qual ressalta que neste último método a con­
vergência é garantida apenas quando se tem pequenos incrementos de carga. M ilfo rd  e 
Schnobrich [7] obtiveram resultados semelhantes.
Outro aspecto de importância na análise não linear, principalmente quando as 
rotações são grandes, é a estratégia empregada para atualização das normais nodais à 
superfície média. Vários métodos foram propostos [3-6,18,33], optando-se neste tra ­
balho por aquele adotado por Surana [4], M ilfo rd  e Schnobrich [7], analisando o 
fenômeno do "snap-through" em arco raso e em casca cilíndrica apoiada, compararam as 
estratégias de atualização linearizadas e não linearizadas, observando não
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convergência no método linearizado quando se aplicavam grandes incrementos de carga 
conjuntamente com o uso do método de Newton-Raphson modificado.
6.2 Recomendações
Algumas sugestões para continuidade do presente trabalho ou para melhoria de 
certos aspectos do programa computacional desenvolvido são fe itas  agora.
Para evitar o uso de fatores numéricos de ajuste na obtenção das matrizes de 
estabilização, outros métodos de eliminação dos modos espúrios podem ser implementa­
dos. Entre estes, o uso de funções de interpolação assumidas para deformações, os 
métodos de decomposição modal ou o uso de outros princípios variacionais que não o 
/; Princípio dos Trabalhos Virtuais.
^   ^ 'A  extensão da aplicação deste elemento para materiais hiperelásticos é de gran­
de interesse, uma vez que aumenta a cada dia a utilização de polímeros e materiais 
tipo bomacha na indústria. Neste sentido, várias subrotinas do programa HIPERMAT do 
Grup^ra^tònálise de Tensões do Depto. de Eng. Mecânica da UFSC, desenvolvido para 
elementòs'^sólidos por Fonseca [29], poderiam ser adaptadas para elementos de casca.
Para melhoria da performance do programa implementado, sugere-se o uso de 
métodos de sólução mais eficientes, que façam uso de processamento vetorial ou para­
lelo, como o^i^^todo de gradientes conjugados. Observou-se que, em casos envolvendo
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maior temjDO de^r-p^sessamento. a resolução do sistema de equações consome aproximada-
mente a metade-do tempo total.
A fim  dé se comprovar a eficiência do elemento desenvolvido, recomenda-se 
testá-lo  em geometrias mais complexas. Nestes casos se teria  também- uma melhor ava- 
liação da influência dos fatores numéricos de estabilização no comportamento do ele­
mento.
ANEXO
M e t o d o l o g ia  d e  s o l u ç ã o  dé  p r o b l e m a s  n ã o  l in e a r e s
Conforme apresentado no Capítulo 2, problemas não lineares podem ser resolvidos 
através de sucessivas etapas intermediárias, onde em cada uma a configuração de e- 
quilíbrio é determinada recursivamente através de uma análise de convergência.
Neste anexo apresenta-se a metodologia de solução empregada neste trabalho, 
mostrando-se, de forma seqüencial, os passos necessários à obtenção dos parâmetros 
de interesse.
O fluxograma do programa computacional implementado é apresentado em seguida. 
A-1 Dgsc||j,ção gera l da m etodologia
1® etapa; Entrada de dados do modelo
Nesta e ^ p à  é estabelecida, a geometria do domínio, malha, propriedades do mate­
ria l e condições de, contorno de deslocamento e força.
, VV
2  ^ etapa. Iníposição do carregamento
~ ^  ^  j  j  
No método de Newton-Raphson, o carregamento é imposto por passos . São admi­
tidas cargas nodais concentradas, carregamento de superfície e forças de corpo.
3® etapa. Montagem-.das/^^trizes de rig idez
' ' '
As matrizes d e-rig idez linear e geométrica são recalculadas a cada iteração no 
processo de Newton-Raphson padrão, confòrme Equações 3.16 e 3.19 Para superposição, 
as matrizes de rigidez' elementares sãp transformadas para o sistema de coordenadas 
globais.
4® etapa. Montagem da matriz de estabilização
O método de controle de modos espúrios empregado envolve a construção de uma 
matriz de estabilização (Equação 4.17), cujos elementos são obtidos a partir de um 
operador matemático adequado. Esta m atriz é atualizada a cada iteração e adicionada
(1) Cada etapa de aplicação de uma nova parcela do carregamento é denominada 
passo e cada etapa, dentro de um mesmo passo, para busca da convergência é 
denominada iteração.
às m atrizes de rigidez, conforme mostrado na Equação 4.18.
5® etapa. Obtenção dos deslocamentos nodais incrementais e das reações de apoio
Nesta etapa, a equação de equilíbrio incrementai discretizada referen te à con­
figuração iteração i,
Ad“ ’ = 2R -  (A-1)
é resolvida para As matrizes de rigidez são armazenadas em banda e o sistema
de equações resolvido pelo método da eliminação de Gauss.
A cada iteração, são obtidos os incrementos das reações de apoio, da seguinte 
f  orma;
AP' = Ad'. (A -2 )
A reação de apoio total eqüivale à soma dos incrementos até a iteração presen­
te:
p ‘ = p'"* + AP' (A-3)
6  ^■etápa. Atualização de parâmetros
Uma" vez de^terminados os deslocamentos nodais da iteração presente, são atuali­
zadas as coórderiãBas e vetores normais nodais, bem como os deslocamentos nodais acu­
mulados.
7s etapa. Cálculo das deformações e tensões
As deformações , iriçrementais lineares de Green-Lagrange' no  ^ estado 
iteração i, são determinadas^ através de
Ae = (FT F -  I), (A-4)
onde o tensor gradiente de deformação é
Fij = ----------- (A-5)
3 * X ,
e I é a matriz identidade. ‘
Através da relação constitutiva linearizada
^AS = D Ae, (A-6)
A-2 Fluxogram a do program a im plem entado
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